
 

NPS
" mm mm mm mm mm mm mm

15 9,966,74222/1
20 2,672,75724/3
25 7,587,66431
32 8,4012,67344/1 1
40 5,7117,58942/1 1
50 1,6418,401162
65 3,8618,321372/1 2
80 3 89 136,5 168,3 174,6 196,9

100 4 115 174,6 181,0 193,7 206,4 209,6 235,0
125 5 141 196,9 215,9 241,3 247,7 254,0 279,4
150 6 169 222,3 250,8 266,7 288,9 282,6 317,5
200 8 220 279,4 308,0 320,7 358,8 352,4 387,4
250 10 273 339,7 362,0 400,1 435,0 435,0 476,3
300 12 324 409,6 422,3 457,2 498,5 520,7 549,3
350 14 356 450,9 485,8 492,1 520,7 577,9 -
400 16 407 514,4 539,8 565,2 574,7 641,4 -
450 18 458 549,3 596,9 612,8 638,2 704,9 -
500 20 508 606,4 654,1 682,6 698,5 755,7 -
600 24 610 717,6 774,7 790,6 838,2 901,7 -

88,9
73,0
82,6

149,2
130,2

DN

54,0
66,7

Nennweite
d1

d2
Class
150

Class
300

Class
600

Class
900

165,1

95,3 98,4
111,1 142,9

Class
2500

Class
 1500

63,5
69,9
79,4

 

d1 Innendurchmesser 
d2 Außendurchmesser 

Auflagen: 
• Weichstoff (Graphit, Glimmer,…) 
• PTFE 
• Sonderwerkstoffe 

 

Wellring aus 1.4571 (Standard) 

*Toleranzen nach DIN ISO 2768 Toleranzklasse V 

Maße in mm* 

WD20: 
mit Weichstoffauflage 
und Innenbördel 

WD10: 
mit Weichstoffauflage 

WD12: 
teilbelegt mit 
Weichstoffauflage 

Profilbeispiele: 

 

  

 

 

Al
lg

em
ei

ne
 H

in
we

is
e

Al
le

 A
ng

ab
en

 in
 d

ie
se

r T
ec

hn
is

ch
en

 In
fo

rm
at

io
n 

en
ts

pr
ec

he
n 

de
m

 h
eu

tig
en

 S
ta

nd
 u

ns
er

er
 K

en
nt

ni
ss

e 
un

d 
so

lle
n 

üb
er

 u
ns

er
e 

Pr
od

uk
te

 u
nd

 d
er

en
 A

nw
en

du
ng

sm
ög

lic
hk

ei
te

n 
in

fo
rm

ie
re

n.
 S

ie
 

ha
be

n 
so

m
it 

ni
ch

t d
ie

 B
ed

eu
tu

ng
, b

es
tim

m
te

 E
ig

en
sc

ha
fte

n 
de

r P
ro

du
kt

e 
od

er
 d

er
en

 E
ig

nu
ng

 fü
r e

in
en

 k
on

kr
et

en
 E

in
sa

tzz
we

ck
 zu

zu
si

ch
er

n 
un

d 
be

gr
ün

de
n 

ke
in

e 
Ha

ftu
ng

 u
ns

er
er

se
its

.
©

 C
op

yr
ig

ht
 b

y 
ID

T.


