IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH

MaRtabelle fiir Elastikdichtungen
nach Werknorm 43-02 in Anlehnung an DIN EN 1514-3
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d2 AuBendurchmesser

Einlagen: Hille aus Dyneon™ TFM™ 1600
* Weichstoff (Graphit, Faser,...)
* Metall
* PTFE
* Sonderwerkstoffe
Profilbeispiele:
MaBe in mm*)
DN d1 d2 EDO1: (PW-I)
PN6 | PN10 [ PN16 | PN25 | PN 40 | PN 63 mit Wellringeinlage
10 18 | 39 46 56
15 22 | 44 51 61
20 27 | 54 61 72 W
25 34 | 64 71 82 —e
32 43 | 76 82 88 ED10:
40 49 | 86 92 103 mit Weichstoffeinlage
50 61 96 107 113
65 77 | 116 127 138 J
80 89 | 132 142 148
100 115 | 152 162 168 174 ED30:
125 141 | 182 192 194 210 mit Wellring und zwei
150 169 | 207 218 224 247 Weichstoffeinlagen
200 220 | 262 273 284 290 309
250 273 | 317 | 328 329 340 352 364
300 324 [ 373 | 378 384 400 417 424
350 356 | 423 | 438 444 457 474 486
400 407 [ 473 | 489 495 514 546 543
450 458 | 528 | 539 555 564 571 -
500 508 | 578 | 594 617 624 628 -
600 610 | 679 | 695 734 731 747 -

*) Toleranzen nach DIN ISO 2768 Toleranzklasse V

Werk Kupferring

Gewerbering 6, D-09456 Annaberg-Buchholz
Postfach 10 01 52, D-09441 Annaberg-Buchholz
Tel.: (03733) 505-0, Fax: (03733) 505101

E-Mail: annaberg@idt-dichtungen.de

Internet: www.idt-dichtungen.de

Werk Essen

Adlerstrae 18, D-45307 Essen

Postfach 13 02 70, D- 45292 Essen
Tel.: (0201) 85511-0, Fax: (0201) 8553555
E-Mail: essen@idt-dichtungen.de
Internet: www.idt-dichtungen.de

Werk Kirchheim

LiebigstraBe 5, D-85551 Kirchheim
Postfach 13 29, D-85543 Kirchheim

Tel.: (089) 991883-0, Fax: (089) 9043967
E-Mail: kirchheim@idt-dichtungen.de
Internet: www.idt-dichtungen.de
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