EMPAQUETADURAS Y
JUEGOS DE SELLADO
TA-LUFT

EMPAQUETADURAS AVANZADAS

Para aplicaciones dinamicas.
Disenados para una larga vida util y seguridad operativa.

Cuando los ejes giran y los medios cambian, lo importante es el disefio adecuado.
Para un sellado seguro en la camara del prensaestopas, un funcionamiento con baja friccion y una
vida util maxima: empaquetaduras y juegos de juntas TA-Luft de IDT.

THE SMART
GASKETEERS

IDT-JUNTAS.COM




INGENIERIA Y COMPETENCIA

EN ENSAYOS

VALVULAS Y EMPAQUETADURAS

PRUEBAS DE VALVULAS -
TEMES VALVE.TEQ

Con el TEMES valve.teq comprobamos la estanqueidad y el
funcionamiento de las juntas del husillo y de la carcasa en
condiciones de funcionamiento realistas. Nos centramos
en las fuerzas de friccidn durante los movimientos del hu-
sillo y en el comportamiento de sellado de los elementos
de sellado utilizados.

OPCIONES DE PRUEBA
Clasificacidn de valvulas de cierre y de control
Pruebas de fugas
Pruebas de friccion

NORMAS Y DIRECTRICES
DIN EN IS0 15848-1, VDI 2440, ensayos individuales

PRUEBAS DE EMPAQUETADURAS:
MODULO DE EMPAQUETADURAS TEMES

El moédulo de empaquetaduras TEMES permite determi-
nar de forma especifica las propiedades de deformaciony
estanqueidad de las empaquetaduras de prensaesto-
pas, lo que sirve de hase para la seleccion, el disefio y la
responsabilidad del producto.

POSIBILIDADES DE ENSAYO
Determinacion de valores caracteristicos
Determinacidn de factores de desviacion
NORMAS Y DIRECTRICES
VDI 2440, ensayos individuales






) IDT

PTFE

PROPIEDADES 1737 1738 2724 2724F 2725 2725F 2726 2729 2730 2719
Material ePTFE ePTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE-grafitc  ePTFE-grafito PTFE PTFE-grafito
Impregnacion PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE no PTFE PTFE PTFE
Lubricante (*sin silicona) si no no no si* si* 14 si no si*
Densidad aprox. (g/cm?) 16 12 17 17 17 17 0,7 16 14 16
Factor de desviacion K 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8
AMBITO DE APLICACION
Temperatura min. (°C) -269 -269 -269 -269 -269 -269 -269 -269 -269 -269
Temperatura max. (°C] +260 +260 +260 +260 +260 +260 +260 +260 +260 +260
Vapar (°C)
pH 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14
Presion (p) / Velocidad(V,]

Bomba de pistdn (bar/m/s) 25/20 25/15 25/2 25/2 10/10 10/10 40/10 25/25 25/25

Bomba centrifuga [bar/m/s] 100/2 25/2 500/2 500/2 150/2 150/2 500/3 250/2 250/2

Valvulas [bar/m/s] 100/2 100/ 500/2 500/ 100/2 100/ 500/3 100/2 100/2 100/2
APLICACIONES
Barnices, pinturas (sin silicona) x X . . . . . x . .
Medios abrasivos y pegajosos o ° x x x x X o X X
Agua, agua industrial, agua de mar . . . . . . . . . .
Agua caliente, agua de alimentacion de calderas . . . . . . . . . .
Vapores, gases acidos, nitrégeno . . . . . . . . . .
Oxigeno ** X ° . . b3 X X x x X
Aceites minerales, grasas animales . . . . . . . . . .
Aceites calopartadores, aceites sintéticos 0 0 0 0 . . . . . .
Acalia diluida, soluciones salinas . . . . . . . . . .
Akalien concentrado 0 o 0 0 0 0 o o . °
Acidos inorganicos diluidos, soluciones salinas . . . . . . . . . .
Acidos inorganicos concentrados . . . . . . . . . '
Disolventes, otros compuestos organicos . . . . . . . . . '

AUTORIZACIONES E INFORMES DE PRUEBAS FDA FDA BAM/FDA



GRAFITO Y CARBON

PROPIEDADES
Material

Impregnacion
Lubricante (*sin silicona)
Densidad aprox.(g/cm?)
Factor de desviacion K

AMBITO DE APLICACION

Temperatura min. (°C)

Temperatura max. (°C)

Vapar (°C)

pH

Presian (p] / Velocidad[vg]
Bomba de piston (bar/m/s)
Bomba centrifuga (bar/m/s]
Valvulas (bar/m/s]

APLICACIONES

Barnices, pinturas [sin silicona)

Medios abrasivos y pegajosos

Agua, agua industrial, agua de mar

Agua caliente, agua de alimentacion de calderas
Vapores, gases acidos, nitrégeno

Oxigeno **

Aceites minerales, grasas animales

Aceites caloportadores, aceites sintéticos
Acalia diluida, soluciones salinas

Akalien concentrado

Acidos inorganicos diluidos, soluciones salinas
Acidos inorganicos concentrados

Disolventes, otros compuestos organicos

AUTORIZACIONES E INFORMES DE PRUEBAS
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ESPECIAL

PROPIEDADES 2224 2225 2226 2229 2722 2750 2750M 2755 2785 1783 1724/25
Material PTFE- PTFE- PTFE- PTFE- Aramida Fibra de meta- Ramio Kynal Poliacrilica PTFE
Aramida Aramida Aramida Aramida aramida Aramida

Impregnacion PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE
Lubricante [*sin silicona si si si si si Si* si* si* si* si* no/si*
Densidad aprox. (g/cm?3] 16 1,5 15 1.6 14 11 1,35 14 14 1,5 17
Factor de desviacidn K 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
AMBITO DE APLICACION
Temperatura min. (°C) -100 -100 -100 -100 -100 -100 -30 -50 -30 -50 -269
Temperatura max. [°C] +260 +260 +260 +260 +280 +250 +280 +140 +250 +140 +260
pH 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 5-14 1-14 1-13 0-14
Presian (p] / \/elocidad[vg]

Bomba de piston (bar/m/s) 20/15 25/25 50/20 25/20 25/25 20/20 20/15 50/25

Bomba centrifuga (bar/m/s) 500/2 200/5 500/3 100/5 100/1,5 100/2 50/2 100/2 50/2

Valvulas (bar/m/s] 100/2 100/2 100/3 200/2 100/2 100/2 100/2 50/2
APLICACIONES
Barnices, pinturas (sin silicona) X x x x x . . o . o .
Medios abrasivos y pegajosos . . . . . . . ° ° x °
Agua, agua industrial, agua de mar . . . . . . . . . . .
Agua caliente, agua de alimentacion de calderas . ® . . . . . X . o .
Vapores, gases acidos, nitrégena ° ° . . ° X x x . ° .
Oxigeno ** x x x x x x x x x x x
Aceites minerales, grasas animales . . . . . . . . . . .
Aceites caloportadores, aceites sintéticos o o o o o o o . . o .
Acalia diluida, soluciones salinas . . . . . . . . . o .
Akalien concentrado X X X X X X X X 0 X 0
Acidos inorganicos diluidos, soluciones salinas . . . . . . . X ' ° .
Acidos inorganicos concentrados X X o o X X X X o X 0
Disolventes, otros compuestos organicos o o o o o o o o . o .

AUTORIZACIONES E INFORMES DE PRUEBAS FDA



TA LUFT

PROPIEDADES 1376 1374 1339 2724F 2724FS
Material Lamina de grafito, Incanel Grafito, PTFE Lamina de grafito PTFE PTFE
Impregnacion PTFE PTFE PTFE
Lubricante (*sin silicona no no no no no
Densidad aprox. (g/cm?) 1,75 1,65 16 1.7 17
Factor de desviacidn K

AMBITO DE APLICACION

Temperatura min. (°C] -269 -269 -269 -269 -269
Temperatura max. (°C] +550 +300 +550 +260 +260
pH 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14

Presion (p] / Velocidad[vg]
Bomba de pistan (bar/m/s)
Bomba centrifuga (bar/m/s]

Valvulas [bar/m/s] 350/2 300/2 300/2 250/2 250/2
APLICACIONES
Barnices, pinturas (sin silicona) o o o . .
Medios abrasivos y pegajosos x x X X X
Agua, agua industrial, agua de mar . . . . .
Agua caliente, agua de alimentacion de calderas . . . . .
Vapores, gases acidos, nitrageno . . . . .
Oxigeno ** x x x . .
Aceites minerales, grasas animales . . . . .
Aceites caloportadores, aceites sintéticos . . . . .
Acalia diluida, soluciones salinas . . . . .
Akalien concentrado ® ® ® . .
Acidos inorganicos diluidos, soluciones salinas . . . . .
Acidos inorgénicos concentrados o o o . .
Disolventes, otros compuestos organicos o o o . .
AUTORIZACIONES E INFORMES DE PRUEBAS (1 1L (0ol e SR hortl Fe ot TA Luft/40bar TA Luft/25bar TA Luft/40bar TA Luft/40bar
** Consulte con el fabrican = adecuado e = adecuado con reservas x= inadecuado
Annaberg-Buchholz Essen Munich Tarragona Shanghai
+49[0]3733505-0 +49[0]201 85511-0 +49[0]89991883-0 +34 977475653 +86 13817077710

annaberg@idt-dichtungen.de essen@idt-dichtungen.de muenchen@idt-dichtungen.de tarragona@idt-juntas.com shanghai@idt-gaskets.com



ANNABERG-BUCHHOLZ

+48[0]3733 505-0
annaberg@idt-dichtungen.de

TARRAGONA

Carrer del Mas de I'Abat, 135
43480 Vila-Seca [Tarragona]

+34 977475653
tarragona@idt-juntas.com

ESSEN

+49[0]201 85511-0
essen@idt-dichtungen.de

SHANGHAI

+86 13817077710
shanghai@idt-gaskets.com

MUNICH

+49[0]89991883-0
muenchen@idt-dichtungen.de
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