
ESCUDO ROCIADOR [PTFE]
9508WP01

Los manguitos de protección contra salpicaduras de PTFE son manguitos

de seguridad para evitar salpicaduras en bridas y otras conexiones de

tuberías. Proporcionan una protección eficaz contra salpicaduras para

evitar la peligrosa formación de aerosoles. Son seguros de usar incluso a

presiones más altas. Los protectores de brida de PTFE son versátiles.

Ofrecen resistencia a casi todos los medios agresivos.

La protección PTFE consiste en tres capas de tejido de fibra de vidrio recubierto de teflón con un tejido de rejilla central

de teflón para mayor resistencia. Este material es naturalmente resistente a la radiación UV. Un indicador de fugas

tornasol se encuentra en una ventana transparente de teflón.

El sistema de cierre, fácil de colocar y con bloqueo firme, consta de un cierre de velcro y un cordón de tracción trenzado

fabricado con fibra de vidrio recubierta de teflón al 100%. Cuando se aprieta, la tela se tira sobre los tornillos de la brida

en dirección a la pared de la tubería, evitando que salpique hacia los lados.

El diseño permite la descarga segura de fugas y evita la acumulación de presión dentro del escudo.

El diseño del escudo de PTFE permite instalarlo y retirarlo fácilmente sin necesidad de herramientas especiales.

También se puede reutilizar en caso de fuga, por lo que es una solución a largo plazo.

Material: PTFE

Temperatura máx. Temperatura: 232 °C

Valores de brida: ANSI 150 - 600 lb; DIN PN6 - PN64; BS tabla A - T

Tamaños: ¼" - 24" +

Tipo de junta/conexión: Bridas, válvulas, acoplamientos, codos, tes y más

Detección de fugas: Incluido en el volumen de suministro (dependiente de PH)

Aplicaciones típicas: Aceite (combustible, lubricante, sellador), ácidos, cáusticos, corrosivos

Reutilizables

Resistente a los rayos UV

Resistencia extremadamente alta a la mayoría de productos químicos corrosivos

No requiere herramientas

Formas de entrega

El artículo se vende por pieza, dimensiones según requerimiento del cliente.

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/accesorios/a65606d3a71917663

Información general: Toda la información facilitada en esta hoja de Información Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como información sobre nuestros productos y su respectivo ámbito de

aplicación. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningún producto ni la idoneidad de ningún producto para ninguna aplicación específica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte.
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