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Esta empaquetadura está fabricada con fibra de grafito/ PTFE

multifunción trenzada y patentada para proporcionar una excelente

densidad de sección transversal en ciclos de temperatura y unos

índices de fugas extremadamente bajos. El conjunto de

empaquetaduras se caracteriza por una extrusión de baja holgura,

baja tendencia al flujo en frío y coeficientes de fricción muy bajos. El

uso preferente de la Empaquetadura es en accesorios estándar y de

control en la industria química y petroquímica, tecnología de

procesos y refinerías.

Propiedades

Temperatura (min.) -269 °C

Temperatura (max.) 300 °C

Densidad aprox. (g/cm³) 1.4 g/cm³

Estructura material Graphitfolie/ PTFE

Campos de aplicación

Válvulas (VG) 2 m/s

Válvulas (p) 300 bar

Aplicación

Medios abrasivos y pegajosos nicht geeignet

Agua, Agua de proceso, Agua del mar geeignet

Agua caliente, agua de comedor de caldera geeignet

Vapores, gases ácidos, nitrógeno geeignet

Oxígeno nicht geeignet

Aceites minerales, grasas animales geeignet

Aceites portadores de calor, aceites sintéticos geeignet

Alcalia diluida, soluciones salinas geeignet

Alcalia concentrada bedingt geeignet

Ácidos inorgánicos diluidos, soluciones salinas geeignet

Ácidos inorgánicos concentrados bedingt geeignet

Disolventes, otros compuestos orgánicos bedingt geeignet

Lacas, colores (sin silicona) bedingt geeignet

Homologaciones e informes de ensayoEsta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/empaquetadura/629fb7af6628da131

Información general: Toda la información facilitada en esta hoja de Información Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como información sobre nuestros productos y su respectivo ámbito de

aplicación. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningún producto ni la idoneidad de ningún producto para ninguna aplicación específica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte.
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Homologaciones e informes de ensayo

Ta Luft 2002 (VDI 24A0/2200)

El conjunto de Empaquetaduras se probó sin suspensión de disco, a 400°C y 40 bar. La temperatura máxima de

funcionamiento recomendada por nosotros es de 300°C. Encontrará más información sobre el uso de fluoropolímeros,

especialmente a temperaturas elevadas, en el documento "Guía para la manipulación segura de resinas de fluoropolímero"

(edición 06/2021).

Formas de entrega

anillo de empaquetadura o conjunto de empaquetadura moldeados por compresión

Dimensiones a petición
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