EMPAQUETADURAS DE BAJA EMISION UNIGRAF®
PARA VALVULAS Y ACCESORIOS

1376.

La empaquetadura del prensaestopas es trenzada y esta formada por
fibras de grafito expandido de elasticidad permanente (contenido de
c>98%), reforzadas con inconel. La empaquetadura estéa provista de
un impermeahilizante especial para altas temperaturas y un inhibidor
de corrosion. Gracias a la excelente densidad de la seccion
transversal y a la textura especial de la superficie, se consiguen
indices de friccion y fugas muy bajos, incluso en condiciones
extremas, para cumplir los requisitos de TA Luft.
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Propiedades

Temperatura (min.] -269 °C
Temperatura (max.] 550°C
Densidad aprox. (g/cm?] 1.75g/cm3
Estructura material Graphitfalie, Inconel
Impermeabilizacion PTFE
Campos de aplicacion

Valvulas [VG] 2m/s
Valvulas (p] 350 bar
Aplicacion

Medios abrasivos y pegajosos

nicht geeignet

Agua, Agua de proceso, Agua del mar geeignet
Agua caliente, agua de comedor de caldera geeignet
Vapaores, gases acidos, nitrégeno geeignet

Oxigeno nicht geeignet
Aceites minerales, grasas animales geeignet
Aceites portadores de calor, aceites sinteticos geeignet
Alcalia diluida, soluciones salinas geeignet

Alcalia concentrada

bedingt geeignet

Acidos inorganicos diluidos, soluciones salinas

geeignet

Acidos inorganicos concentrados

bedingt geeignet

Disolventes, otros compuestos organicos

bedingt geeignet

Lacas, colores (sin silicona)

bedingt geeignet

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/empaquetadura/62a343b5achefa334

Informacidn general: Toda la informacidn facilitada en esta hoja de Informacion Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como informacidn sobre nuestros productos y su respectivo ambhito de

aplicacion. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningtin producto ni la idoneidad de ninglin producto para ninguna aplicacién especifica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte
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Homologaciones e informes de ensayo

Ta Luft 2002 (VDI 24A0/2200]
AP1622/ASTM F2168/Shell Spec MESC SPE 85-203

(La prueba TA-Luft se realizo sin suspension del disco a 200°C [1.000 golpes de husillo] y adicionalmente a 300°C [2.000
golpes de husillo], a una presion de prueba de 40bar].

Formas de entrega

anillo de empaquetadura o conjunto de empaquetadura moldeados por compresion

Dimensiones a petician
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