TEJIDO SILICAT
0851GE

v e

e Tejido con un 98% de silice
e Mantas, esterillas, lonas y mantas ignifugas, cojines aislantes,

piezas moldeadas, cortinas con ojales, broches o alternativamente

§

con cierres de velcro

e Baja conductividad termica y almacenamiento de calor

e No arde ni se quema

e 6550 g/m?, 0,7 mm de grosor, 300 mm de ancho

e 1600 °C de calor radiante, 1200 °C de calor por
contacto

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/technische-textilien/62f257452f63f81b1

Informacidn general: Toda la informacidn facilitada en esta hoja de Informacion Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como informacidn sobre nuestros productos y su respectivo ambhito de
aplicacion. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningtn producto ni la idoneidad de ningtin producto para ninguna aplicacién especifica, ni tampoco crea ninguna responsabhilidad por nuestra parte.
Copyright de IDT

Essen: +49 201 85511-0 - Annaberg-Buchholz: +49 3733 505-0 - Mlinchen: +49 89 991883-0
Encontrara mas sistemas de sellado e informacidn técnica en idt-gaskets.com. Ultima modificacién 2023-12-01


https://idt-juntas.com/productos/technische-textilien/62f257452f63f81b1
https://idt-gaskets.com

	TEJIDO SILICAT 0851GE

