
JUNTA RANURADA CON ANILLO DE CENTRADO
SUELTO [NO INTEGRAL] Y CAPAS DE GRAFITO POR
AMBOS LADOS.

6711KD30

El núcleo ranurado de acero inoxidable [1.4571, paso 1,0 mm] está

recubierto por ambos lados con capas de material blando hechas de

grafito puro expandido y provisto de un anillo de centrado suelto [no

integral, semicarcasas, soldado por puntos], que evita roturas por

vibración en la zona de sellado.

Las Juntas ranuradas requieren una baja presión mínima en la

superficie de sellado, pero también pueden resistir cargas muy

elevadas.

Las Juntas estriadas impresionan por un alto límite de aplicación de

presión, baja tasa de fugas y por lo tanto son adecuadas para

condiciones de operación extremas. Para garantizar la seguridad en

aplicaciones con oxígeno, también ofrecemos un LE-Safe sin

adhesivo versión de esta Junta..

Otros materiales básicos disponibles previa solicitud.

Datos
operativos

Temperatura 450 °C

Temperatura (min.) -269 °C

Temperatura (max.) 550 °C

Presión (max) 400 bar

Características de las juntas EN 13555

Parámetros de la junta 5 mm (AMTEC)
https://idt-juntas.com/download/dichtungskennwerte/28C8_306

Características de la junta DIN 2505 V

K ×K  [N/mm] 15 × b

K1 [mm] 1,1 × b

Características de la junta DIN 28090
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Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/juntas/61f7e49d96d17dd74

Información general: Toda la información facilitada en esta hoja de Información Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como información sobre nuestros productos y su respectivo ámbito de

aplicación. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningún producto ni la idoneidad de ningún producto para ninguna aplicación específica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte.

Copyright de IDT

Essen: +49 201 855110 · Annaberg-Buchholz: +49 3733 5050 · München: +49 89 9918830 

Encontrará más sistemas de sellado e información técnica en idt-gaskets.com. Última modificación 2025-10-31

https://idt-dichtungen.de/produkte/dichtungen/649aa75d230684bd4
https://idt-juntas.com/download/dichtungskennwerte/28C8_306
https://idt-juntas.com/productos/juntas/61f7e49d96d17dd74
https://idt-gaskets.com


Características de la junta DIN 28090

б  [N/mm²] 500

б  0,1 [N/mm²] 15

m (DIN 28090) 1.1

б  300 °C [N/mm²] 500

Características de la junta ASME

m (ASME) 3

Y [PSI] 2200

Homologaciones e informes de ensayo

Ta Luft 2002 (VDI 24A0/2200)

DIN 30691 (capacidad de transporte de corriente de rayo)

DIN EN13555 (TA Luft 2021)

Prueba segura para incendios

Resistencia al estallido

Gas (DIN 3535-6)

WRAS

Tipos de brida

Autocentrado, cara elevada (Forma IBC)

VO

VU

BO
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