JUNTA PLANA UNISEAL® 3400 CON BORDE

INTERIOR DE 1.4571
3400FD10

La construccion basica de la Junta se corresponde con UNISEAL®
3400. La junta también tiene un borde interior.

JIpT

Datos operativos

Temperatura (min.] -50°C
Temperatura (max.] 250 °C
Presion (max] 125 bar
Caracteristicas de la junta DIN 2505V

KgxKg [N/mm)] 42 x by
K1 [mm)] 2 x by
Caracteristicas de la junta DIN 28090

Bvo [N/mm?] 230
6VU 0,1 [N/mme] Jifs)
m [DIN 28090) 2
6gg 200 °C [N/mm?] 100
Caracteristicas de la junta ASME

m [ASME) 3
Y [PSI] 6000

Homologaciones e informes de ensayo

Prueba segura para incendios

Gas [DIN 3535-6]

Gas (DIN 30653 (Anteriormente VP401; HTB]]

WRAS

FDA [Alimentacion]

EG 1935/2004

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/juntas/61f7edaac8bc1860h

Informacidn general: Toda la informacidn facilitada en esta hoja de Informacion Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como informacidn sobre nuestros productos y su respectivo ambhito de

aplicacion. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningtn producto ni la idoneidad de ningtin producto para ninguna aplicacién especifica, ni tampoco crea ninguna responsabhilidad por nuestra parte
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Encontrara mas sistemas de sellado e informacidn técnica en idt-gaskets.com.
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7 IpT

Autocentrado, cara elevada (Forma IBC)
Machihembrado (forma TG)
Machihembrado (forma SR])

Brida de aparato

Con barras de particion
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