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JUNTA RANURADA [PERFIL CONVEXO] SIN ANILLO
DE CENTRADO CON CAPAS DE GRAFITO POR
AMBAS CARAS

6711KD06

El nucleo ranurado de acero inoxidable de forma convexa [1.4571, paso
1,0 mm] esta recubierto por ambas caras con capas de material blando
hechas de grafito puro expandido. Las Juntas ranuradas requieren una
baja presion minima en la superficie de sellado, pero tamhbién pueden
resistir cargas muy elevadas.

Las Juntas estriadas impresionan por un alto limite de aplicacidn de
presidn, una baja tasa de fugasy, por lo tanto, son adecuadas para \
condiciones de funcionamiento extremas. \\

Las Juntas ranuradas pueden fabricarse en espesores pequefios para que

puedan utilizarse tamhién en uniones machihembradas en la gama de

profundidades de ranura comunes.

Otros materiales basicos dispanibles previa solicitud.

Datos operativos

Temperatura 450°C
Temperatura [(min.] -269 °C
Temperatura (max.] 550°C
Presion (max] 400 bar

Caracteristicas de las juntas EN 13555

Parametros de la junta S mm [AMTEC]
https://idt-juntas.com/download/dichtungskennwerte/28C8_282

Caracteristicas de la junta DIN 2505 V
KoxKgq [N/mm] 15 x by

K1 [mm)] 1,1 x by

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/juntas/649961058d8e50a6e

Informacién general: Toda la informacion facilitada en esta hoja de Informacién Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como informacion schre nuestros productos y su respectivo amhito de
aplicacion. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningtin producto ni la idoneidad de ningtin producto para ninguna aplicacién especifica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte
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Caracteristicas de la junta DIN 28090
Bvo [N/mm?]

6vy 0,1 [N/mm?]

m (DIN 28090)

680 300 °C [N/mm?]

Caracteristicas de la junta ASME
m (ASME)

Y [PSI]

Homologaciones e informes de ensayo
Ta Luft 2002 [VDI 24A0/2200)

DIN EN13555 (TA Luft 2021)

Gas [DIN 3535-6)

WRAS

Tipos de brida
Machihembrado (forma TG)
Machihembrado (forma SR)
Brida de aparato

Con barras de particion

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/juntas/649961058d8e50a6e
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Informacién general: Toda la informacion facilitada en esta hoja de Informacién Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como informacion schre nuestros productos y su respectivo amhito de
aplicacion. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningtin producto ni la idoneidad de ningtin producto para ninguna aplicacién especifica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte
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