
JUNTA RANURADA CON ANILLO DE CENTRADO
INTEGRAL, PUNTO DE ROTURA PREDETERMINADO
Y CAPAS DE MICA POR AMBOS LADOS.
6738KD20

El núcleo ranurado de acero inoxidable [1.4828, paso 1,0 mm] está

recubierto por ambas caras con capas de mica flogopita. El anillo de

centrado integral [mecanizado] está provisto además de un punto de

rotura predeterminado, que evita roturas por vibración en la zona de

sellado.

La combinación de un núcleo de acero inoxidable resistente a altas

temperaturas con capas de plata permite aplicaciones de temperatura

más allá del rango de uso de los materiales de sellado blandos

convencionales.

Datos operativos

Temperatura 900 °C

Temperatura (max.) 1000 °C

Presión (max) 10

Características de las juntas EN 13555

Características de la junta (IDT)
https://atropim.idt-gaskets.com/upload/files/06lsx/xjzn3/8tonu/3itw6/ned8w/ezr6y/KD01-10-20-30-WS 1.4541 – Glimmer (FPHP) – 5,2

mm_Rev01.pdf

Características de la junta ASME

m (ASME) 4.25

Y [PSI] 10000

Tipos de brida

Autocentrado, cara elevada (Forma IBC)

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/juntas/649bbcd4519eb0c87

Información general: Toda la información facilitada en esta hoja de Información Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como información sobre nuestros productos y su respectivo ámbito de

aplicación. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningún producto ni la idoneidad de ningún producto para ninguna aplicación específica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte.
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Encontrará más sistemas de sellado e información técnica en idt-gaskets.com. Última modificación 2026-07-09
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