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JUNTAS SANDWICH DE PTFE MODIFICADO [TFM™
1600) CON BARRERA DE DIFUSION INTERNA Y
ANILLO CORRUGADO DE ACERO INOXIDABLE,
DISENO IGNiIFUGO.

7147EDO9

La carcasa de las Juntas PWI esta hecha de TFM™ 1600 con una barrera

de difusion interna (4 mm). El anillo corrugado de acero inoxidable
utilizado [estandar 1.4571] tiene un paso de 3 mm y dispone de una salida
central. Las capas de grafito del exterior protegen el PTFE del interior de la

exposicion directa a las llamas en caso de incendio.

TFEM™ es un PTFE madificado [mPTFE]. Este material sigue formando parte de nuestra cartera. Alternativamente,
procesamos mPTFE comao INOFLON® M235 o DAIKIN® MG3 MOD-FF/HD.

Datos operativos

Temperatura (min.] -269 °C
Temperatura [max.) 250 °C
Presion [max] 40 bar

Caracteristicas de la junta DIN 28090

6vo [N/mm?] 90
6yy 0,1 [N/mm2] 12
m [DIN 28090) 1

Caracteristicas de la junta ASME
m (ASME) 2

Y [PSI] 1800

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/juntas/a6926ec719fcab293

Informacién general: Toda la informacion facilitada en esta hoja de Informacién Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como informacion schre nuestros productos y su respectivo amhito de
aplicacion. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningtin producto ni la idoneidad de ningtin producto para ninguna aplicacién especifica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte
Copyright de IDT

Essen: +49 201 855110 - Annaberg-Buchholz: +49 3733 5050 - Miinchen: +49 89 9918830
Encontrard mas sistemas de sellado e informacidn técnica en idt-gaskets.com. Ultima modificacién 2026-07-09
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Homologaciones e informes de ensayo
Prueba segura para incendios

WRAS

w270

FDA (Alimentacion)

EG 1935/2004

Tipos de brida

Autocentrado, cara elevada [Forma IBC)

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/juntas/a6926ec719fcab293

2 IpT

Informacién general: Toda la informacion facilitada en esta hoja de Informacién Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como informacion schre nuestros productos y su respectivo amhito de
aplicacion. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningtin producto ni la idoneidad de ningtin producto para ninguna aplicacién especifica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte
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