
JUNTA SANDWICH DE PTFE TFM™, CON BARRERA
DE DIFUSIÓN INTERIOR E INSERTO DE EPDM.
7176ED10

La envoltura de PTFE está hecha de TFM™ 1600 con una barrera de

difusión interior (3 mm de ancho) y un inserto de EPDM (3 mm de grosor).

TFM™ es un PTFE modificado [mPTFE]. Este material sigue formando parte de nuestra cartera. Alternativamente,

procesamos mPTFE como INOFLON® M295 o DAIKIN® MG3 MOD-FF/HD.

Datos operativos

Temperatura (min.) -30 °C

Temperatura (max.) 120 °C

Presión (max) 10 bar

Características de la junta DIN 28090

б  [N/mm²] 20

б  0,1 [N/mm²] 8

m (DIN 28090) 1

Homologaciones e informes de ensayo

Agua potable (KTW; WRAS)

W270

FDA (Alimentación)

EG 1935/2004

Tipos de brida

VO

VU

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/juntas/y692572e94e8e3b26

Información general: Toda la información facilitada en esta hoja de Información Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como información sobre nuestros productos y su respectivo ámbito de

aplicación. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningún producto ni la idoneidad de ningún producto para ninguna aplicación específica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte.

Copyright de IDT

Essen: +49 201 855110 · Annaberg-Buchholz: +49 3733 5050 · München: +49 89 9918830 

Encontrará más sistemas de sellado e información técnica en idt-gaskets.com. Última modificación 2026-07-09

https://idt-dichtungen.de/loesungen/modifiziertes-ptfe
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https://idt-gaskets.com


Tipos de brida

Autocentrado, cara elevada (Forma IBC)

Revestimiento de vidrio, brida esmaltada

Brida de GRP

Brida de plástico

Brida de acero revestida de PTFE

Esta ficha técnica en Internet: https://idt-juntas.com/productos/juntas/y692572e94e8e3b26
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aplicación. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningún producto ni la idoneidad de ningún producto para ninguna aplicación específica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte.
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